AUTOFFICINA A KABALA IN SIERRA LEONE
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LEGENDA:

              - BANCHI DA LAVORO  (da costruire in loco secondo )

              -SCAFFALI  (smontabili che cercheremo di mandarveli noi)

             - EVENTUALE UFFICIO (futuro che costruirete in loco)

             - ATTREZZATURA FISSA (SMONTAGOMME, TRAPANO, TORNIO ECC.)

FOSSA

DIMENSIONE CONSIGLIATA
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Per le prese di energia, aria compressa ed acqua vi invieremo una nostra proposta in seguito.

Il gruppo elettrogeno ed il compressore d’aria vanno messi in un locale separato; come pure i combustibili e le bombole di ossigeno ed acetilene vanno messi fuori dai localo chiusi.

Per ora ritengo di avervi dato elementi sufficienti per poter iniziare la costruzione. I dettagli per la costruzione dei vari corpi separati ve li invieremo scritti e/o tramite foto. Dammi un indirizzo postale o e. m. dove posso mandarti le foto.

Qui fa un caldo infernale!

Saluti a tutti

Mandi, mandi

Adriano
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Suggeriamo di aumentare l’area di lavoro esterno da 6 a 7 m.


 la lunghezza della fossa viene aumentata a 6,5 m questo per consentire di intervenire anche contemporaneamente su due macchine.


le dimensioni della fossa verranno inviate a parte.


le finestre le dimensionate voi in base alla disponibilità di luce e necessità di appendere chiavi ed attrezzature minute di fronte ai banchi di lavoro sulle  pareti!


L’area chiusa dovrebbe servire all’inizio per fare lavori di piccole manutenzione e particolari (elettrici, motociclette, smontagomme , motore, ecc. 


scaffali per magazzino attrezzi, custodia attrezzi, e parti di ricambio in area chiusa come richiesta di Tamba.


Così il capannone mantiene i requisiti per un futuro eventuale ampliamento


E’ opportuno prevedere un portone scorrevole di dimensioni adeguate (4m) per l’entrata di auto per controlli particolari.


L’area Tamba à superprotetta di attrezzature soggette a furti.
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NICCHIE  PER APPOGGIO ATTREZZI





110 cm





Scala accesso fossa





Tavole di copertura

































































Nicchie appoggia attrezzi


Su entrambi i lati








Tavole di copertura





Scala accesso fossa





Vista A





Guide di sicurezza


In ferro
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